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														PORTE TAGLIAFUOCO SCORREVOLI SERIE BS 2000

					
CARATTERISTICHE PORTA BS 2000




Porta tagliafuoco Scorrevole  – Classe REI 120 – UNI 9723




Omologata secondo il D.M. 21/06/2004




Porta destinata esclusivamente ad un’installazione interna ed un utilizzo pedonale




	Anta composta da moduli verticali, costituiti da due lamiere di acciaio zincate e preverniciate esterne con coibente in massello di fibre minerali composite.





Telaio di rinforzo perimetrale esterno sui quattro lati dell’anta in profilo a “C” di acciaio zincato avente spessore di 2,5 mm




Guida inferiore solidale all’anta, realizzata con un profilo a “C” di acciaio zincato spessore 2,5 mm, che si impegna in due cuscinetti a sfere stagni di guida a terra posizionati a terra oltre luce.




Maniglie incassate su entrambi i lati dell’anta.




Spessore totale dell’anta 100 mm.




	Labirinti perimetrali di tenuta anta-parete, realizzati in acciaio zincato spessore 2,5 mm, avvitati sull’anta con viti M8 e a parete mediante tasselli certificati antincendio.





Guarnizione termoespandente, posizionata sui labirinti, per la tenuta ad alte temperature.




	Guida superiore di sostegno e scorrimento sagomata a C chiuso, realizzata in acciaio zincato ad alto resistenziale avente spessore 4,5 mm, completa di mensole e piastre zincate per l’ancoraggio al muro, dotata di finecorsa in chiusura e di veletta di copertura in acciaio zincato e preverniciato.





Carrelli di sostegno e scorrimento dell’anta, realizzati in trafilato di acciaio zincato. Ciascun carrello è dotato di quattro ruote con cuscinetti a sfere stagni.




Contrappeso con fune di trascinamento racchiuso in un carter in acciaio zincato e preverniciato.




	Funzionamento con sistema di ritegno in apertura costituito da elettromagnete o da ampolla termica.





	Dispositivi di sicurezza costituiti da regolatore della velocità di chiusura e ammortizzatore di finecorsa            





ACCESSORI




DOWNLOAD

									PORTE TAGLIAFUOCO SCORREVOLI SERIE BS 94

					
CARATTERISTICHE PORTA BS 94




Porta tagliafuoco Scorrevole  – Classe REI 120 – UNI 9723




Omologata secondo il D.M. 21/06/2004




Porta destinata esclusivamente ad un’installazione interna ed un utilizzo pedonale




	Anta composta da due lamiere di acciaio avente spessore di 1,5 mm, pressopiegate ed abbinate tra loro con montanti di rinforzo interno a taglio termico.





Isolamento interno realizzato con un doppio strato di moduli rigidi di coibente ad elevata densità.




Telaio di rinforzo perimetrale esterno sui quattro lati dell’anta in profilo a “C” di acciaio avente spessore di 2,5 mm.




Guida inferiore solidale all’anta, realizzata in profilo a “C” di acciaio avente spessore di 4 mm, che si impegna in due cuscinetti a sfere stagni di guida, posizionati a terra oltre luce.




Maniglie incassate su entrambi i lati dell’anta.




Spessore totale dell’anta di 83 mm.




	Labirinti perimetrali di tenuta anta-parete, realizzati in acciaio zincato spessore 2,5 mm, avvitati sull’anta con viti M8 e a parete mediante tasselli certificati antincendio.





Guarnizione termoespandente, posizionata sui labirinti, per la tenuta ad alte temperature.




	Guida superiore di sostegno e scorrimento sagomata a C chiuso, realizzata in acciaio zincato ad alto resistenziale avente spessore 4,5 mm, completa di mensole e piastre zincate per l’ancoraggio al muro, dotata di finecorsa in chiusura e di veletta di copertura in acciaio zincato e preverniciato.





Carrelli di sostegno e scorrimento dell’anta, realizzati in trafilato di acciaio zincato. Ciascun carrello è dotato di quattro ruote con cuscinetti a sfere stagni.




Contrappeso con fune di trascinamento racchiuso in un carter in acciaio zincato e preverniciato.




	Funzionamento con sistema di ritegno in apertura costituito da elettromagnete o da ampolla termica.





	Dispositivi di sicurezza costituiti da regolatore della velocità di chiusura e ammortizzatore di finecorsa            





	Trattamento superficiale con primer colore RAL 7035





ACCESSORI




DOWNLOAD

									PORTE TAGLIAFUOCO SCORREVOLI REI 120
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PORTE TAGLIAFUOCO
SCORREVOLI SERIE BS 94




Porte tagliafuoco scorrevoli
a 1 e 2 ante REI 120
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PORTE TAGLIAFUOCO
SCORREVOLI SERIE BS 2000




Porte tagliafuoco scorrevoli
a 1 e 2 ante REI 120





									PORTE TAGLIAFUOCO SERIE BS STD REI 60 – REI 120 1B.2B

					

CARATTERISTICHE PORTA BS STD




Porta tagliafuoco interna pedonale – Classe REI 60 – REI 120




Omologata secondo il D.M. 21/06/2004




	Telaio sagomato in acciaio zincato spessore 1,8 mm, con sede per guarnizioni per la tenuta ai fumi freddi e guarnizione termoespandente per la tenuta ad alte temperature.





	Anta in lamiera di acciaio zincato spessore 1 mm.Coibentazione interna ad alta densità.





Spessore totale dell’anta 65 mm.








PORTA A UN BATTENTE BS STD 1B REI 60 – REI 120




Cerniere a tre ali registrabili in altezza con sfera in acciaio, autochiusura con molla elicoidale incorporata nella cerniera..  




Serratura antincendio a un punto, con cilindro passante nichelato e coppia di maniglie atermiche specifiche per porte antincendio.








PORTA A DUE BATTENTI BS STD 2B REI 60 – REI 120




Cerniere a tre ali registrabili in altezza con sfera in acciaio, autochiusura con molla elicoidale incorporata nella cerniera..  




Sull’anta principale è prevista Serratura antincendio a un punto, con cilindro passante nichelato e coppia di maniglie atermiche specifiche per porte antincendio.




Sull’anta secondaria è prevista una controserratura con dispositivo flash bold autobloccante in fase di chiusura e levetta per l’apertura




Selettore centrale di chiusura a scomparsa nel telaio.                                        







ACCESSORI




DOWNLOAD

									PORTE TAGLIAFUOCO SERIE BS 99 REI 120 1B.2B -AFONICA

					

CARATTERISTICHE PORTA BS 99




Porta tagliafuoco interna pedonale – Classe REI  120




Omologata secondo il D.M. 21/06/2004




	Telaio con sezione ad elevato momento di inerzia, realizzato in profilato di acciaio spessore di 2,5 mm sagomato, con sede per guarnizioni in EPDM per la tenuta ai fumi freddi e guarnizione termoespandente per la tenuta ad alte temperature.





Il telaio è a sua volta sagomato per ottenere la complanarità con l’anta dal lato cerniere.




	Anta in lamiera di acciaio zincato spessore di 1,5 mm scatolata e pressopiegata perimetralmente in modo tale da formare una battuta particolarmente solida ed elegante.





Coibentazione interna costituita da più strati ad alta densità incollati direttamente alle lamiere al fine di ottenere elevate rigidità flessionali e torsionali.




Spessore totale dell’anta 65 mm.




DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX








PORTA A UN BATTENTE BS 99 1B




Due rostri di tenuta montati lateralmente sull’anta. 




Tre cerniere marcate CE aventi grado 14 secondo la norma EN 1935: 200.000 cicli con una massa di 160kg sulla singola cerniera, realizzate in acciaio a tre ali ricavate dal pieno e provviste di cuscinetto reggispinta, dimensionate per una durata praticamente illimitata anche nelle condizioni più gravose di utilizzo.  




Serratura antincendio marcata CE a due vie laterali, con cilindro passante nichelato e coppia di maniglie atermiche specifiche per porte antincendio, complete di rosette e bocchette rotonde.




Chiudiporta aereo con braccio a compasso marcato CE.




Trattamento superficiale con primer colore RAL 7035








PORTA A DUE BATTENTI BS 99 2B




Due rostri di tenuta montati lateralmente su ciascuna anta.




Tre cerniere su ciascuna anta marcate CE aventi grado 14 secondo la norma EN 1935: 200.000 cicli con una massa di 160kg sulla singola cerniera, realizzate in acciaio a tre ali ricavate dal pieno e provviste di cuscinetto reggispinta, dimensionate per una durata praticamente illimitata anche nelle condizioni più gravose di utilizzo.  




Sull’anta principale è prevista una serratura antincendio marcata CE a tre vie laterali, con cilindro passante nichelato e coppia di maniglie atermiche




Sull’anta secondaria è prevista una controserratura marcata CE con dispositivo flash bold autobloccante in fase di chiusura e levetta per l’apertura




Chiudiporta aereo con braccio a compasso marcato C su ciascuna anta.




Selettore centrale di chiusura marcato CE.




Trattamento superficiale con primer colore RAL 7035.








CARATTERISTICHE PORTA BS 99 AFONICA A40




PORTA A UN BATTENTE BS 99 1B A40




Guarnizione speciale supplementare in neoprene applicata sui tre lati del telaio




PORTA A UN BATTENTE BS 99 2B A40




Guarnizione speciale supplementare in neoprene applicata sui tre lati del telaio e sulla battuta centrale.




Valore dell’abbattimento acustico verificato in opera, con prove strumentali effettuate da un tecnico qualificato, su di una nostra porta tagliafuoco a due ante,tipo BS99 2B A40, installata a compartimentazione di un vano reale.




L’ambiente sorgente del rumore è costituito dal locale motori di un impianto di cogenerazione




	Porta	Caratteristica	Prestazione	Norma di riferimento
	BS99 1B	Prestazione ACUSTICA	Rw = 41,5 dB	EN ISO 140/3 – EN ISO 717/1
	 	 	 	 
	BS99 2B	Prestazione ACUSTICA	Rw = 38 dB	UNI 15186-2 – UNI EN ISO 140-4








ACCESSORI




DOWNLOAD

									PORTE TAGLIAFUOCO AD AVVOLGIMENTO SERIE BS EKT EI 60 – EI 120

					
CARATTERISTICHE PORTA BS EKT




Porta tagliafuoco ad Avvolgimento BS EKT EI 60




Secondo le norme EN 16034:2014 EN 13241:2003 + A2:2016.




Porta composta da una struttura perimetrale su tre lati  in profili di acciaio zincato spessore 20/10;  i due montanti verticali incorporano ciascuno la guida del telo tagliafuoco; la traversa superiore, insieme al proprio carter, contiene il rullo superiore motorizzato per la raccolta del telaio costituente la chiusura. L’intera struttura è protetta da un rivestimento composto da una lastra di cartongesso.




L’anta avvolgibile è realizzata da un telo a sua volta formato da un doppio strato in tessuto di fibra di vetro rinforzato da una rete in acciaio inossidabile, rivestito sul lato esterno da uno strato di silicone grigio chiaro.




Il telo è trapuntato per il contenimento distribuito di un materassino isolante di fibre ecologiche.




Per l’utilizzo quotidiano, l’apertura della porta viene effettuata mediante una motorizzazione a sviluppo tubolare contenuta nel rullo superiore o, in casi di porte di grandi dimensioni, da un motoriduttore esterno, la chiusura della porta avviene invece per gravità mediante un contrappeso distribuito nel bordo inferiore della stessa. La velocità di apertura e chiusura è in questo caso di 8-12 cm/s.




In caso di allarme la porta si chiude per gravità, mediante il medesimo contrappeso, che opportunamente dimensionato, anche in assenza di alimentazione elettrica, garantisce una chiusura comunque controllata ad una velocità di emergenza di 12-20 cm/s.




A corredo della porta, come parte integrante del sistema di sicurezza antincendio,viene fornito un quadro di comando, dotato di contatti liberi per la segnalazione di “porta aperta “, “porta chiusa”, “allarme”, interfacciabile con il sistema antincendio esistente.




Dati tecnici del quadro di comando:




	Alimentazione 230V  50Hz.
	Grado protezione  IP44.
	Dati tecnici dei motori:
	Motorizzazione tubolare incorporata nel rullo: 430W.
	Motoriduttore esterno per porta con superficie oltre i 35 mq: 0,3Kw.
	Ulteriori accessori forniti a corredo:
	Pulsantiera a muro per il comando di apertura – chiusura.
	Batteria a tampone in grado di garantire un’autonomia di 8 ore per il mantenimento della porta aperta.





Porta tagliafuoco ad Avvolgimento BS EKT EI 120




Secondo le norme EN 16034:2014 EN 13241:2003 + A2:2016.




Porta composta da una struttura perimetrale su tre lati  in profili di acciaio zincato spessore 20/10;  i due montanti verticali incorporano ciascuno la doppia guida dei mantelli tagliafuoco; la traversa superiore, insieme al proprio carter, contiene i due rulli superiori motorizzati per la raccolta dei due mantelli costituenti la chiusura. L’intera struttura è protetta da un rivestimento composto da due lastre sovrapposte di cartongesso.




L’anta avvolgibile è realizzata da due mantelli, a loro volta formati da un doppio telo in tessuto di fibra di vetro rinforzato da una rete in acciaio inossidabile,rivestiti sul lato esterno da uno strato di silicone grigio chiaro.




Il doppio telo è trapuntato per il contenimento distribuito di un materassino isolante di fibre ecologiche.




Per l’utilizzo quotidiano, l’apertura della porta viene effettuata mediante una motorizzazione a sviluppo tubolare contenuta nel rullo superiore o, in casi di porte di grandi dimensioni, da un motoriduttore esterno, la chiusura della porta avviene invece per gravità mediante un contrappeso distribuito nel bordo inferiore della stessa. La velocità di apertura e chiusura è in questo caso di 8-12 cm/s.




In caso di allarme la porta si chiude per gravità, mediante il medesimo contrappeso, che opportunamente dimensionato, anche in assenza di alimentazione elettrica, garantisce una chiusura comunque controllata ad una velocità di emergenza di 12-20 cm/s.




A corredo della porta, come parte integrante del sistema di sicurezza antincendio, viene fornito un quadro di comando, dotato di contatti liberi per la segnalazione di “porta aperta “, “porta chiusa”, “allarme”, interfacciabile con il sistema antincendio esistente.




Dati tecnici del quadro di comando:




	Alimentazione 230V  50Hz.
	Grado protezione  IP44.
	Dati tecnici dei motori:
	Motorizzazione tubolare incorporata nel rullo: 430W.
	Motoriduttore esterno per porta con superficie oltre i 35 mq: 0,3Kw.
	Ulteriori accessori forniti a corredo:
	Pulsantiera a muro per il comando di apertura – chiusura.
	Batteria a tampone in grado di garantire un’autonomia di 8 ore per il mantenimento della porta aperta.


									PORTE TAGLIAFUOCO SERIE RS EI 60 – EI 120

					
CARATTERISTICHE PORTA BSRF – 1-2 A




Porta tagliafuoco Scorrevole Marcata CE – Classe EI2 120




Secondo le norme EN 16034:2014 – EN 13241:2016 + A2:2016.




	Anta composta da pannelli modulari verticali affiancati ed assemblati; a loro volta i pannelli sono costituiti con due lamiere esterne di acciaio zincato, con l’inserimento all’interno di un pacco coibente ad alta densità.





 Profilo di assiemaggio e di rinforzo orizzontale sul lato superiore dell’anta, realizzato in profilo a “C” di acciaio zincato.




Guida inferiore solidale all’anta, realizzata con un profilo a “C” di acciaio zincato, che si impegna in due cuscinetti a sfere stagni di guida, posizionati a terra oltre luce.




Maniglie incassate su entrambi i lati dell’anta.




Spessore totale dell’anta 80 mm.




	Labirinti perimetrali di tenuta anta-parete, realizzati in acciaio zincato, avvitati sull’anta e a parete mediante tasselli ad espansione.





Guarnizione termo espandente, posizionata sui labirinti, per la tenuta ad alte temperature.




	Guida superiore di sostegno e scorrimento sagomata con presso piegatrice, realizzata in acciaio zincato ad alto resistenziale avente spessore 4mm, dotata di finecorsa in chiusura e di veletta di copertura in acciaio zincato; il fissaggio al muro è previsto mediante tasselli ad espansione.





Ruote di sostegno e scorrimento dell’anta, realizzate in acciaio zincato. Ciascuna ruota è dotata di due cuscinetti a sfere stagni.




Contrappeso con fune di trascinamento e guida sono racchiusi in due carter in acciaio zincato.




	Funzionamento con sistema di ritegno in apertura costituito da elettromagnete da 140 kg alimentato a 24 V con un assorbimento di 100 mA.
	Auto chiusura prevista mediante un contrappeso, che scorre verticalmente nel carter dedicato, a sua volta collegato mediante una fune in acciaio all’anta,
	Dispositivi di sicurezza costituiti da regolatore della velocità di chiusura e ammortizzatore di finecorsa





Finitura delle superfici mediante primer bucciato nel colore RAL 7035 grigio luce.










CARATTERISTICHE PORTA BSRF – 2 A




Porta tagliafuoco Scorrevole Marcata CE – Classe EI2 120




Secondo le norme EN 16034:2014 – EN 13241:2016 + A2:2016.




	Ante composte da pannelli modulari verticali affiancati ed assemblati; a loro volta i pannelli sono costituiti con due lamiere esterne di acciaio zincato, con l’inserimento all’interno di un pacco coibente ad alta densità.





 Profilo di assiemaggio e di rinforzo orizzontale sul lato superiore di ciascuna anta, realizzato in profilo a “C” di acciaio zincato.




Guida inferiore solidale a ciascuna ante, realizzata con un profilo a “C” di acciaio zincato, che si impegna in un cuscinetto a sfere stagno di guida posizionato a terra oltre luce.




Maniglie incassate su entrambi i lati delle ante.




Spessore totale delle ante 80 mm.




	Labirinti perimetrali di tenuta ante-parete, realizzati in acciaio zincato, avvitati sulle ante e a parete mediante tasselli ad espansione.





Guarnizione termo espandente, posizionata sui labirinti, per la tenuta ad alte temperature.




	Guida superiore di sostegno e scorrimento realizzata in acciaio zincato ad alto resistenziale avente spessore 4mm, dotata di finecorsa in chiusura e di veletta di copertura in acciaio zincato; il fissaggio al muro è previsto mediante tasselli ad espansione.





Ruote di sostegno e scorrimento delle ante, realizzate in acciaio zincato. Ciascuna ruota è dotata di due cuscinetti a sfere stagni.




Doppio contrappeso, uno per ciascuna anta, con funi di trascinamento di entrambe le ante e guida di scorrimento e sostegno, sono racchiusi in due carter in acciaio zincato.




	Funzionamento con doppio sistema di ritegno in apertura, uno per ciascuna anta, costituito da 2 elettromagneti da 140 kg alimentati a 24 V con un assorbimento di 100 mA.
	Auto chiusura prevista mediante due contrappesi, uno per ciascuna anta, che scorrono verticalmente in due carter dedicati, posizionati alle due estremità della guida, a loro volta collegati mediante funi in acciaio rispettivamente alle due ante,
	Dispositivi di sicurezza costituiti da doppio regolatore della velocità di chiusura e doppio ammortizzatore di finecorsa uno per ciascuna anta.Finitura delle superfici mediante primer bucciato nel colore RAL 7035 grigio luce.







									PORTE TAGLIAFUOCO SERIE BS 217 – EI 120 1A-2A

					
CARATTERISTICHE PORTA BS 217




Porta tagliafuoco Scorrevole Marcata CE – Classe EI2 120




Secondo le norme EN 16034:2014 – EN 13241:2016 + A2:2016.




	Anta composta da moduli verticali, costituiti da due lamiere di acciaio zincate e preverniciate esterne con coibente in massello di fibre minerali composite.





Telaio di rinforzo perimetrale esterno sui quattro lati dell’anta in profilo a “C” di acciaio zincato avente spessore di 2,5 mm




Guida inferiore solidale all’anta, realizzata con un profilo a “C” di acciaio zincato spessore 2,5 mm, che si impegna in due cuscinetti a sfere stagni di guida a terra posizionati a terra oltre luce.




Maniglie incassate su entrambi i lati dell’anta.




Spessore totale dell’anta 125 mm.




	Labirinti perimetrali di tenuta anta-parete, realizzati in acciaio zincato spessore 2,5 mm, avvitati sull’anta con viti M8 e a parete mediante tasselli certificati antincendio.





Guarnizione termoespandente, posizionata sui labirinti, per la tenuta ad alte temperature.




Guarnizioni incombustibili, posizionate sui labirinti a parete e sotto l’anta, per la tenuta dei fumi freddi e la permeabilità all’aria ( caratteristiche non certificate )




	Guida superiore di sostegno e scorrimento sagomata a C chiuso, realizzata in acciaio zincato ad alto resistenziale avente spessore 4,5 mm, completa di mensole e piastre zincate per l’ancoraggio al muro, dotata di finecorsa in chiusura e di veletta di copertura in acciaio zincato e preverniciato.





Carrelli di sostegno e scorrimento dell’anta, realizzati in trafilato di acciaio zincato. Ciascun carrello è dotato di quattro ruote con cuscinetti a sfere stagni.




Contrappeso con fune di trascinamento racchiuso in un carter in acciaio zincato e preverniciato.




	Funzionamento con sistema di ritegno in apertura costituito da elettromagnete.





	Dispositivi di sicurezza costituiti da regolatore della velocità di chiusura e ammortizzatore di finecorsa





ACCESSORI

									PORTE TAGLIAFUOCO SERIE BS 215 – EI 60 1A.2A

					
CARATTERISTICHE PORTA BS 215




Porta tagliafuoco Scorrevole Marcata CE – Classe EI1 60 – EI2 60




Secondo le norme EN 16034:2014 – EN 13241:2016 + A2:2016.




	Anta composta da moduli verticali, costituiti da due lamiere di acciaio zincate e preverniciate esterne con coibente in massello di fibre minerali composite.





Telaio di rinforzo perimetrale esterno sui quattro lati dell’anta in profilo a “C” di acciaio zincato avente spessore di 2,5 mm




Guida inferiore solidale all’anta, realizzata con un profilo a “C” di acciaio zincato spessore 2,5 mm, che si impegna in due cuscinetti a sfere stagni di guida a terra posizionati a terra oltre luce.




Maniglie incassate su entrambi i lati dell’anta.




Spessore totale dell’anta 100 mm.




	Labirinti perimetrali di tenuta anta-parete, realizzati in acciaio zincato spessore 2,5 mm, avvitati sull’anta con viti M8 e a parete mediante tasselli certificati antincendio.





Guarnizione termoespandente, posizionata sui labirinti, per la tenuta ad alte temperature.




	Guida superiore di sostegno e scorrimento sagomata a C chiuso, realizzata in acciaio zincato ad alto resistenziale avente spessore 4,5 mm, completa di mensole e piastre zincate per l’ancoraggio al muro, dotata di finecorsa in chiusura e di veletta di copertura in acciaio zincato e preverniciato.





Carrelli di sostegno e scorrimento dell’anta, realizzati in trafilato di acciaio zincato. Ciascun carrello è dotato di quattro ruote con cuscinetti a sfere stagni.




Contrappeso con fune di trascinamento racchiuso in un carter in acciaio zincato e preverniciato.




	Funzionamento con sistema di ritegno in apertura costituito da elettromagnete.





	Dispositivi di sicurezza costituiti da regolatore della velocità di chiusura e ammortizzatore di finecorsa





ACCESSORI

									SERRAMENTI TAGLIAFUOCO VETRATI SERIE RV EI 30 – EI 60

					
CARATTERISTICHE SERRAMENTI TAGLIAFUOCO VETRATI BS VFAL CE 1-2B




Serramento esterno pedonale ad uno o due battenti marcato CE – Classe EI2 60




 SECONDO LE NORME – EN 13501-2 – EN 14351-1: 2016+A2: 2016.




	Serramento costruito con telaio portante e ante mobili realizzate in estrusi in lega di alluminio con doppia coibentazione su entrambi i lati, realizzata mediante l’utilizzo di lastre ai silicati a matrice cementizia esenti da amianto.





Il fermavetro previsto è a scatto su entrambi i lati.




È prevista una doppia guarnizione in polimero estruso, abbinata ad una doppia guarnizione termo espandente.




Spessore totale del serramento 73 mm.




	Vetro antincendio trasparente per uso interno in classe REI 60 composto da più lastre con interposto materiale apirico, spessore totale 25 mm.
	Cerniere registrabili in acciaio in colore nero, dotate di cuscinetto reggispinta.
	Serratura antincendio a norme CE con cilindro Yale.





Maniglia antincendio di sicurezza in nylon nero.




	Catenaccio auto boccante su anta secondaria e regolatore di chiusura a norme CE solo nel caso di vetrata a due ante.





	Finitura superficiale mediante verniciatura in colore RAL 7035 grigio luce.
	Posa in opera mediante tasselli su muratura o in alternativa con viti su falso telaio in acciaio zincato.





PORTA VETRATA A UN BATTENTE BS VFAL 1B

Cerniere registrabili in acciaio dotate di cuscinetti reggispinta, in colore nero.

Serratura antincendio con cilindro passante nichelato e coppia di maniglie in nylon nero per porte antincendio, complete di rosette e bocchette.

Chiudiporta aereo con braccio a slitta.





PORTA VETRATA A DUE BATTENTI BS VFAL 2B

Cerniere registrabili in acciaio dotate di cuscinetti reggispinta, in colore nero.

Sull’anta principale è prevista una serratura antincendio con cilindro passante nichelato e coppia di maniglie in nylon nero per porte antincendio, complete di rosette e bocchette

Sull’anta secondaria è prevista una controserratura con dispositivo flash bold autobloccante in fase di chiusura e levetta per l’apertura

Chiudiporta aereo con braccio a slitta su ciascuna anta.

Selettore centrale di chiusura.
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